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Colloque Innovation en valorisation des matières résiduelles 
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[Ŝ ōƻƛǎ ǊŜŎȅŎƭŞ Ł ƭΩŞǇǊŜǳǾŜ ŘŜ ƭŀ нème 
transformation 

1 3 2 



VEntreprise trifluvienne de recyclage des résidus de CRD. 

VCapacité de traitement annuelle de 100 000 TM. 

VLigne de tri de 3ème génération. 

VZéro déchets à la sortie. 

V80% du volume dévolu aux produits à haute valeur ajoutée. 
20% des extrants destinés au marché énergétique. 

VCollaboration avec les CCTT dans la R&D visant à développer 
les nouveaux produits. 

 

 

.wvΥ CƛŎƘŜ ŘΩƛŘŜƴǘƛǘŞ 



VSecteur de CRD 

 

 

VwŞǎƛŘǳǎ ŦƻǊŜǎǘƛŜǊǎ Ŝǘ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘΩŞƳƻƴŘŀƎŜ 

 

 

VPalettes de manutention 

Sources du bois recyclé 



VLe secteur de CRD génère 428 000 Tonnes de 
bois annuellement (FQCF, 2013) 

 

VLa demande du marché pour le bois de     
ƎǊŀŘŜ м ǎΩŞƭŝǾŜ Ł олл ллл ¢ƻƴƴŜǎ όSecor, 2010) 

 

VLa demande du marché pour le bois de grade 
2 est estimée à 650 000 tonnes (Secor, 2010) 

 

 

 

Le bois de CRD en chiffres 



VCogénération (Grade 2) 
 
VChauffage en serres (Grade 1) 

 
VPanneaux agglomérés (Grade 1) 

 
VGranule énergétique (Grade 1) 

 
VMais le principal marché reste celui de 
ƭΩŜƴŦƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘΧ 

Marchés actuels 



VÉconomiques 
- /ƻƴŎǳǊǊŜƴŎŜ ŘŞƭƻȅŀƭŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘΩŜƴŦƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ όōŀǊǊƛŝǊŜǎ 
Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜύ 

-     Notion de la valeur 

 

40$ à 68 $ / TM                                                                                   5$ à 50$ /TM                                                                              

 

-     [ƻƎƛǉǳŜ ŎƻƴǘǊŀƛǊŜ Ł ƭΩƛŘŞŜ ŘŜ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ όƭŜ ōƻƛǎ ŘŜ /w5 ǘǊŀƴǎƛƎŜ Ł ǳƴ 
ŎƻǶǘ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞ Ł ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ŘŞŎƘŜǘ ǉǳΩŜƴ ǇǊƻŘǳƛǘ Ŧƛƴƛύ 

 

-     aŀƴǉǳŜ ŘŜ ŘŞōƻǳŎƘŞǎ όǇƻǳǾƻƛǊ ŘŜ ƳƻƴƻǇǎƻƴŜύΥ [ΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ 
papetière sur le prix du marché, les volumes écoulés et les coûts de 
production. 

 

 

 

 

 

Traitement 

Difficultés du secteur 1/3  



VLogistiques 

 
- Cyclicité inverse entre la période de disponibilité de la matière brute et la 

saisonnalité de la demande. 

 

- /ƻǶǘǎ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ƻƴŞǊŜǳȄ Ŝǘ ƳŀǊƎŜǎ ŘŜ ƳŀƴǆǳǾǊŜ ƭƛƳƛǘŞŜǎ όǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴύΦ 

 

-  DǊŀƴŘǎ ŘŞŦƛǎ Ŝƴ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀōƻƴŘŀƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǊŀǊŜǘŞ όmodus operandi). 

 

- Coûts de transports élevés: stratégies de backhall nécessaire à la prospection 
ŘŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŎƭƛŜƴǘǎ Ŝǘ ƭΩŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘΦ  

 

                                        Vers le Just-In-Time? 

 

Difficultés du secteur 2/3 



VEnvironnementales 
- Exigences de qualité de plus en plus sévères (émissions atmosphériques, 

propreté, spécifications granulométriques, etc) 

 

- hǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜǎ Ł ΨΩŀǇǇǊƛǾƻƛǎŜǊΩΩ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ 
ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ όǊŀȅƻƴ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ǇƻǳǎǎƛŝǊŜΣ ǎŜƎƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ł 
ciel ouvert, etc.) 

 

-  Nivellement par le haut des débouchés à haute valeur ajoutée. 

                    5ŞǎǳŞǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ΨΩDǊŀŘŜ мΩΩ Ŝǘ ΨΩDǊŀŘŜ нΩΩ 

 

- Intrants en constante dégradation.  

 

 

Difficultés du secteur 3/3 



VLe bois de CRD, un matériau durable 

Vraiment? 
IȅǇƻǘƘŝǎŜΥ [ŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ ǳǘƛƭŜ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŘŜ тл ŀƴǎΦ [Ŝ .ƻƛǎ ŘŜ /w5 
actuellement dans les lignes de recyclage serait celui des années 40 à 50.  

 

/ƘǊƻƴƻƭƻƎƛŜ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ 

               1950                       1970                   1980                                  2000 

                   I                               I                          I                                          I                         
S-P-F            Lamellé                         Oriented Strand         Medium Density                             Panneaux isolés 

                        Collé                               Board (OSB)             Fiber (MDF) & co                            structuraux (PIS) 

 

 

wŞŦƭŜȄƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭΩŀǾŜƴƛǊ 



 
VнлмнΥ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ ǎǳōǎǘƛǘǳǘ Ł 
ƭΩŜƴǎŜƳŜƴŎŜƳŜƴǘ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ Ł ōŀǎŜ ŘŜ ōƻƛǎ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 
résidus recyclés. (Innofibre) 

 
VнлмпΥ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ƭƛǘƛŝǊŜ ŀƴƛƳŀƭŜ Ł ŎƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘ 
ŘΩŀōǎƻǊǇǘƛƻƴ ŞƭŜǾŞΦ όBiopterre, Innofibre) 

 
VнлмрΥ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǘŜǊǊŜŀǳ ǊƛŎƘŜ Ŝƴ ŎŀǊōƻƴŜ ǇƻǳǊ ǳƴ 

usage horticole. (Biopterre, Innofibre) 
 

VнлмсΥ ;ǘǳŘŜ ŜȄǇƭƻǊŀǘƻƛǊŜ ǎǳǊ ƭΩŀǇǘƛǘǳŘŜ Řǳ ōƻƛǎ ǊŜŎȅŎƭŞ Řŀƴǎ ǳƴ 
procédé de thermoformage. (Innofibre, Serex) 

Projets réalisés avec les CCTT 



VCentre collégial de transfert de technologies (CCTT) 

VMembre du réseau TransTech regroupant 1000 experts 

VDépartement du Cégep de Trois-Rivières 

VRegroupe plus de 25 chercheurs et techniciens 

VRecherche appliquée dans le secteur des pâtes et papiers et 
valorisation de la biomasse résiduelle 

Innofibre 



Å Regroupement de 49 CCTT, regroupant 
plus de 1000 experts 

Å CCTT: Centres collégiaux de transfert 
de technologie 

Å Actif depuis plus de 20 ans 

ÅMission: accompagner votre 
entreprise ou votre organisation dans 
ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ 

Å Recherche appliquée 

Å Soutien technique 

Å Développement technologique 

Å Information et la formation 

Å Innofibre: Pôle de recherche. 



VForestière 

VAgricole 

VCultures énergétiques 

VAlgale 

VBois de CRD (construction, rénovation et démolition) 

La biomasse résiduelle 



VBois vierge (biomasse forestière) 

V.ƻƛǎ ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ όǎǘǊǳŎǘǳǊŜύ 

VPanneaux de particules 

VOSB 

VMDF / HDF (Medium and high Densify Fibreboard) 

VBois traité 
ÅBois peinturé 

ÅCréosote 

ÅPCP (Pentachlorophénol) 

ÅCCA (Arséniate de cuivre chromé) 

VBois plastique 

 

Bois post-consommation 



VEntre 500 000 et 1 millions tonnes de résidus de bois de CRD 
par année au Québec1 

VEn 2010: 350 000 tonnes récupérés (estimé)1 

VEn 2012: 410 000 tonnes récupérés (estimé)2 

VCapacité de centres de tri: 1 800 000 tonnes/année de CRD1 

V.ŀƴƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ōƻƛǎ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘΩŜƴŦƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ ǊŜǘŀǊŘŞ  

VEnjeux 
VConditionnement du bois de CRD  

VhōǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ broyure de qualité 

Source:  1  Recyc-Qc 
                2 3RMCDQ 

Situation actuelle 



Broyage, déchiquetage 

Tamisage 

Broyures, copeaux 
propres 

Le conditionnement de la biomasse 



VQualité de la matière 
Å[Ŝǎ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀƴǘǎ όǇƭŀǎǘƛǉǳŜΣ ƳŞǘŀƭΣ ōŀǊŘŜŀǳȄ ŘΩŀǎǇƘŀƭǘŜΣ ŜǘŎΦύ 

ÅLes fines 

VTaux de cendres  
ÅGénéralement élevé 

VPouvoir calorifique 
ÅPCI humide varie entre 13 et 17 MJ/kg 

V¢ŀǳȄ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ 
ÅVarie entre 20% et 25% 

VPropriétés chimiques 
ÅChlore, arsenic, calcium, chrome, cuivre, fer, etc. 

 

Une bonne caractérisation permet de valoriser la matière 
à son plein potentiel 

 

 

Caractéristiques du bois post-consommation 



VValoriser la fibre à son meilleur potentiel 

VUtilisation locale 

VDévelopper des produits de plus haute valeur 
Å Industrie des panneaux 

ÅPaillis horticoles 

ÅLitière pour les animaux 

ÅMatériaux isolants 

ÅConversions thermochimiques de la biomasse 

 

 

 

 

 

 

 

[ŀ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜΣ Ƴŀƛǎ ŀǾŀƴǘΧ 



Source : Kamm et al., 2006 

La diversité des produits 



Analyse des émissions atmosphériques: 
CO, CO2, O2, NOx, SO2, dioxines, 
furanes, etc. 

Système de combustion ς 300 kW 


